
Enseigne drapeau 
lumineux double face

Guide des tailles

Spécifications techniques

Dimensions en mm

Profil Omega

50 x 50

60 x 50

70 x 40

70 x 50

80 x 50

80 x 60

100 x 30

100 x 40

100 x 50

100 x 60

130 x 50

130 x 60

130 x 80

Mesures (mm)
Largeur x hauteur

500 x 500 450

450

450

450

450

550

550

450

550

750

250

350

350

4,61

5,28

5,88

6,47

7,66

7,39

8,72

9,44

10,71

13,27

5,53

5,02

6,59

600 x 500

700 x 400

700 x 500

800 x 500

800 x 600

1000 x 300

1000 x 400

1000 x 500

1000 x 600

1300 x 500

1300 x 600

1300 x 800

Longeur de jambe
Taille Poids (kg)
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Hypothèse de mesure

Consommation
 (W)
5,28

13,2

F. lumineux (lm)

500

1250

Efficacité
lumineuse(lm/W)

94,70

94,70

50 x 50

60 x 50

15,84 1500 94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

94,70

70 x 40

15,84 150070 x 50

18,48 175080 x 50

18,48 175080 x 60

11,88 1125100 x 30

11,88 1125100 x 40

22,44 2125100 x 50

25,08 2375100 x 60

26,4 2500130 x 50

29,04 2750130 x 60

34,32 3250130 x 80

50 x 50

60 x 50

70 x 40

70 x 50

80 x 50

80 x 60

100 x 30

100 x 40

100 x 50

100 x 60

130 x 50

130 x 60

130 x 80

Éclairage

Taille (cm)

Taille (cm) Éclairement (lx o cd/m2)
1m 2m 3m

45 11 5

Lumineuse

111 1228
134 1533
134 1533
156 1739
156 1739
100 1125
100 1125
189 2147
212 2453
223 2556
245 2761
290 3272

Spécifications lumineuses

Mesures (mm) F. lumineux (lm)IPTension (V) Consommation (W) AngleColour

43 x 23 x 11,6 12568DC 12V 1,32 10 x 65ºBlanc 7000k

Qu'est-ce que l'éclairement ?
C'est le �ux lumineux qui tombe sur

une surface, mesurée en Lux.

Lux (lx) = candelas =
m2 Zone éclairée 

(zone hémisphérique)

F. lumineux
2·π·r2

lm=

1 m2 m3 m
1,

75
 m

3 m

2,35 m
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60

 m
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